REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA
GRAD KLANJEC
GRADSKO VIJECE

Klasa:325-02/15-02/02
Urbroj:2135/01-01/15-3
Klanjec,10.0zujka 2015.

Temeljem Clanka 67. stavak 4. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13.
i 14/14.), i ¢lanka 31.Statuta Grada Klanjca(,Sluzbeni glasnik Krapinsko - zagorske Zupanije* 07/13), uz
prethodno misljenje Hrvatskih voda Klasa: 325-04/14-01/0498, Urbroj:374-25-3-15-15 Gradsko Vijieée Grada
Klanjca na 11. sjednici odrzanoj dana 10.0Zujka donijelo je,

ODLUKU

O ODVODNJI OTPADNIH VODA U OKVIRU SUSTAVA ODVODNJE KLANJEC

. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Odluka o odvodnji otpadnih voda (u daljnjem tekstu: Odluka) primjenjivat ée se za sustav
odvodnje Klanjec, koji obuhva¢a: grad Klanjec, a koji tim sustavom javne odvodnje otpadnih voda odvodi
otpadne vode sa svojih podrucja u uredaj za pro¢iséavanje otpadnih voda "Lepoglavec” uredaj za
prociscavanie otpadnih voda "Dol Klanjecki" (u daljnjem tekstu: UPOV"Lepoglavec" i UPOV "Dol Klanjecki

).

Ovom Odlukom propisuje se sadrzaj odredbi kojima se temeljem ovlasti iz Zakona o vodama (u

daljnjem tekstu: Zakon) odreduje osobito:

1. opée odredbe

2. nacin odvodnje otpadnih voda s podru¢ja sustava odvodnje Klanjec, ukljucivo iz naseljenih
mjesta i izvan njih,

3. nacin odvodnje oneciscenih oborinskih voda koje se ne ispustaju u sustav javne odvodnije,

4. zemljopisne podatke o mjestima ispustanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnije u tijelo
povrsinskih voda,

5. uvjete ispustanja otpadnih voda na podrucjima na kojima je i na kojima nije izgraden sustav
javne odvodnje,

6. granicne vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnoloke, a ispustaju se u gradevine
javne odvodnie, sabirne i septicke jame,

7. nadleZnosti odrzavanja sustava javne odvodnje,

8. uvjete odrzavanja bioloskih uredaja za progiséavanje sanitarnih otpadnih voda, odrzavanja i
praznjenja sabirnih i septickih jama,

9. upucivanje na obvezu priklju¢enja na gradevine javne odvodnje sukladno odluci o
prikljucenju na komunalne vodne gradevine i opcim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih
usluga,

10. nacin i uvjete davanja koncesije za crplienje i praznjenje sabirnih i septickih jama,
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11. nadin i uvjete davanja koncesije za pruzanje javne usluge proCiS¢avanja otpadnih voda,
12. sastav otpadnih voda koje se ispustaju u sustav javne odvodnje,

13. odrZavanje sustava javne odvodnije,

14. nadzor nad provodenjem Odluke,

15. prekr$ajne odredbe,

16. prijelazne i zavrne odredbe.

Clanak 2.

Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihovog dovodenja do uredaja za
procis¢avanje, pro¢iscavanja i izravnoga ili neizravnog ispustanja u povrsinske vode, obrade mulja koji
nastaje u procesu njihova procis¢avanja, ako se ti poslovi obavljaju putem gradevina javne odvodnie, te
upravijanje tim gradevinama. Javna odvodnja ukljucuje praznjenje i crplienje te odvoz otpadnih voda iz
sabirnih i septickih jama.

Djelatnost javne odvodnje na podru¢ju sustava odvodnie iz stavka 1. ovog €lanka obavlja tvrtka
"Zagorski vodovod" d.0.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ksavera Sandora Gjalskog 1, Zabok (u
daljnjem tekstu Javni isporucitelj vodnih usluga).

Jedinice lokalne samouprave imaju u djelatnosti javne odvodnje ovlasti i obveze propisane
zakonom o vodama.

Pravna osoba moZe koncesijom steci pravo pruzanja javne usluge procis¢avanja otpadnih voda
ifili pravo izvodenja ili projektiranja i izvodenja radova u djelatnosti prociS¢avanja otpadnih voda te
pruzanja javne usluge praznjenja i odvoza otpadnih voda iz septickih i sabirnin jama.

Clanak 3.
Pojedini izrazi upotrijeblieni u ovoj Odluci imaju slijedeéa znacenja:

"Ofpadne vode" su sve potencijalno oneciséene tehnoloke, sanitarne, oborinske i druge vode.

— sanitarne otpadne vode - otpadne vode koje se nakon koristenja ispustaju iz stambenih objekata,
ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti i uglavnom potje¢u od
ljudskog metabolizma i aktivnosti kuéanstva,

— tehnoloske otpadne vode - otpadne vode koje nastaju u tehnoloskim postupcima i ispustaju se
iz industrijskih objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti, osim sanitarnih
otpadnih voda i oborinskih one¢igéenih voda,

— oborinske onecis¢ene vode - otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s povrsina
prometnica, parkiralista ili drugih manipulativnih povrsina, postupno otapajuci onecis¢enja na
navedenim povrsinama, te ofjecu u sustav javne odvodnje ili izravno u povrSinske vode.

"Komunalne otpadne vode" su otpadne vode sustava javne odvodnje koje ¢ine sanitarne otpadne
vode, oborinske vode ili otpadne vode koje su mje$avina sanitarnih otpadnih voda s tehnoloskim otpadnim
vodama ifili oborinskim vodama odredene aglomeracije.

"Granicna vrijednost emisije" oznadava masu, izrazenu u odnosu na odredene posebne
pokazatelje, koncentraciju iili razinu emisije koja se ne smije prekoraditi u jednom ili vise razdoblja;
granicne vrijednosti emisija mogu se takoder odrediti za odredene skupine ili kategorije tvari.

"Javna odvodnja" je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovodenja do uredaja za
prociScavanie, procis¢avanja i izravnoga ili neizravnoga ispustanja u povrsinske vode, obrada mulja koji
nastaje u procesu njihova pro¢iscavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem gradevina javne odvodnje te
upravijanje tim gradevinama; javna odvodnja ukljucuje i praznjenje i odvoz otpadnih voda iz septickih i
sabirnih jama.



"Interni sustav odvodnje" je skup gradevina,uredaja i opreme za skupljanje i procis¢avanje
otpadnih voda iz pojedinih gradevina odnosno nekretnina do spoja na sustav javne odvodnje.

"Korisnici sustava javne odvodnje" su pravne i fizitke osobe koje su viasnici ili korisnici gradevina
i nekretnina iz kojih se otpadne vode upustaju u sustav javne odvodnije.

"Isporucitelj vodne usluge javne odvodnje" je pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje
djelatnosti javne odvodnje sukladno odredbama Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu
i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

"Sabirna jama" je vodonepropusna, podzemna, jednokomorna gradevina bez preljeva i ispusta,
odredene zapremine za privremeno prihvacanje sanitarmnih otpadnih voda i tehnolo$kih otpadnih voda
nakon predtretmana, Ciji se sadrzaj mora redovito prazniti.

"Septicka jama" je gradevina s vodonepropusnim stienkama i dnom, u koju se prikupljaju
sanitarne otpadne vode, a sastoji se od tri komore, preljeva i ispusta.

"Odgovarajuce prociscavanje otpadnih voda" znaci obradu otpadnih voda bilo kojim postupkom
ifili nacinom ispustanja, koja omoguéava da priiemnik zadovoljava odgovarajuce cilieve kakvoce za vode
u skladu s propisom iz ¢lanka 60. stavka 3. Zakona o vodama.

"Procis¢avanje komunalnih otpadnih voda" je obrada komunalnih otpadnih voda mehanickim,
fizikalno-kemijskim i/ili bioloskim procesima.

,Prethodno prociscavanje” je predobrada otpadnih voda (tehnoloskih, rashladnih, procjednih i
oborinskih oneciscenih voda i ostalih otpadnih voda) u skladu sa zahtjevima za ispustanje otpadnih voda
u sustav javne odvodnije.

"I. stupanj (I) procis¢avanja" je obrada komunalnih otpadnih voda fizikalnim ili kemijskim
postupkom koji obuhvaca taloZenje suspendiranih tvari ili druge postupke u kojima se BPK5 ulaznih
otpadnih voda smanjuje za najmanje 20 % prije ispustanja, a ukupne suspendirane tvari ulaznih otpadnih
voda za najmanije 50 %.

"Il. stupanj (Il) prociscavanja" je obrada komunalnih otpadnih voda postupkom koji opcenito
obuhvaca biolosku obradu sa sekundamim talozenjem ifili druge postupke kojima se postizu zahtjevi iz
Tablice 2. iz Priloga Pravilnika o grani¢nim vriiednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013 i 43/14),(u
daljnjem tekstu: Pravilnik).

"lll. stupanj (Ill) prociscavanja" je stroza obrada komunalnih otpadnih voda postupkom kojim se
uz drugi stupanj procicavanja postizu zahtjevi za ifili fosfor i/ili dusik iz Tablice 2.a iz Priloga 1. Pravilnika,
ifili mikrobioloske pokazatelje ifili druge oneciscujuée tvari u cilju zastite osjetljivih podrucja odnosno
postizanja ciljeva kakvoce voda prijemnika.

"Otpadni mul" znaéi preostali, obradeni ili neobradeni dio mulja iz uredaja za procis¢avanje
komunalnih otpadnih voda.

'ES (ekvivalent stanovnik)" oznatava organsko biorazgradijivo optere¢enje od 60g O2 dnevno®,
iskazano kao petodnevna biokemijska potrosnja kisika (BPKGs).



Clanak 4.

Vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnina na podru¢ju sustava javne odvodnje Klanjec duzni
su odvodnju sa svojih zemljiSta i gradevina obavljati u skladu s odredbama Zakona, Odluke o prikljuéenju
na komunalne vodne gradevine, Op¢im i tehni¢kim uvjetima isporuke vodnih usluga, odredbama pratece
vazece zakonske regulative, kao i prema odredbama ove Odluke.

Clanak 5.

Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem posebnih sustava, gradevina i uredaja na pojedinim
Cesticama zemljista. Otpadne vode u smislu ove Odluke jesu komunalne otpadne vode, tehnoloske
otpadne vode, rashladne otpadne vode, procjedne otpadne vode, sanitarne otpadne vode i oborinske
oneciscene vode.

Otpadne vode odvode se putem posebnih sustava koji mogu biti:

1. sustavi javne odvodnje,

2. sustavi interne odvodnje spojeni na sustav javne odvodnje,

3. sustavi interne odvodnje spojeni na sabimu jamu, septicku jamu, odnosno preko
odgovarajuceg uredaja za proCis¢avanje otpadnih voda u prijemnik (bioloski uredaj, biljni
uredaj, uredaj za prociscavanje tehnoloskih otpadnih voda),

4. sustavi odvodnje oneciséenih oborinskih voda.

Otpadne vode ne smiju se ispustati putem upojnih bunara u podzemlje.

Sustav javne odvodnije ¢ini skup gradevina, opreme, uredaja i postupaka koji sluZe za obavljanje
djelatnosti javne odvodnje koji imaju svojstva javnog dobra u javnoj uporabi, a u viasnistvu su Javnog
isporucitelja vodnih usluga.

Sustav interne odvodnje Cine kanalizacijski vodovi, odnosno instalacije, gradevine i uredaji za
skupljanje, prethodnu obradu (ako je potrebna) i odvodenje otpadnih voda iz gradevina i zemljista do
kontrolnog okna, odnosno kontrolno mjernog okna, sabime ili iznimno septicke jame ili do odgovarajuéeg
uredaja za prociscavanje otpadnih voda s ispustanjem u prijemnik ili u sustav javne odvodnje.

Kontrolno okno je dio sustava interne odvodnje prije njezina spoja u sustav javne odvodnie ili u
prijemnik.

Kontrolno mjerno okno je dio interne odvodnje prije spoja interne odvodnje na sustav javne
odvodnje ili u prilemnik u kojem je moguce mijeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu sastava otpadnih
voda.

Na podrucjima na kojima ne postoji mogucnost prikljucenja sustava interne odvodnje na sustav
javne odvodnje, otpadne vode moraju se prikupljati u sabime ili iznimno ispustati u septicke jame,
odnosno prociscavati putem bioloskog uredaja i ispustati u prijemnik sukladno odredbama Pravilnika i ove
Odluke.

Clanak 6.

Instalacije odvodnie, gradevine i uredaji navedeni u ¢lanku 5. ove Odluke moraju biti izvedeni
i odrzavani tako:
- da osiguravaju ispravnu i valjanu odvodnju potrebnih koli¢ina vode,
- da se u uvjetima njihovog normalnog koristenja isklju¢i mogucnost oneciscenja okolisa, povrsinsko
izlijevanje ili prodiranje oneci$é¢enih voda u podzemne vode,
- da se sprijeci pojava i prijenos zaraznih bolesti,
- da su vodonepropusni,



- da se sprijeci uspor odnosno vracanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u sustav interme
odvodnje,
- da su osobe koje ih odrzavaju maksimalno sigurne tijekom rada.

Tehnicke karakteristike vodonepropusnosti iz prethodnog stavka definiraju se posebnim
propisom koji propisuje Ministar.

IIl. NACIN ODVODNJE OTPADNIH VODA
1. SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Clanak 7.

Djelatnost javne odvodnje obavlja tvrtka "Zagorski vodovod" d.0.0. za vodoopskrbu i odvodnju
sa sjediStem u Zaboku, Ksavera Sandora Gjalskog 1, Ciji su osnivaci gradovi Zabok, Zlatar, Oroslave,
Donja Stubica i Klanjec, te op¢ine Bedekovéina, Marija Bistrica, Sveti Kriz Zatretje, Gornja Stubica,
Krapinske Toplice, Veliko Trgovisée, Lobor, Konjs&ina, Jakovlje, Budins¢ina, Mace, Zlatar Bistrica,
Stubicke Toplice, Mihovljan, Tuhelj, Hras¢ina, Kumrovec, Kraljevec na Sut, Zagorska Sela i Novi
Golubovec.

Sustav odvodnje Klanjec obuhvaéa podrugje grada Klanjca.

Na podru¢jima izgradenih sustava javne odvodnje, otpadne vode odvode se mjeSovitim i
razdjelnim sustavom javne odvodnje sa konaénim procis¢avanjem na planiranom UPOV-u "Lepoglavec"
i ispustom u rijeku Sutlu te planiranom UPQV-u Dol Klanjecki i ispustom u neimenovani potok pritoka
potoka Lucelnica.

Na podrujima gdje nije izgraden sustav javne odvodnje, otpadne vode se odvode u sabirne
(iznimno septicke) jame ili preko bioloskog uredaja za prociscavanje otpadnih voda ispustaju u prijemnik.

Otpadne vode na podrucjima na kojima nije izgraden sustav javne odvodnje moraju se ispustati
u skladu s odredbama ove QOdluke.

Gradevine sustava javne odvodnje i progiséavanja otpadnih voda moraju se podvréi kontroli
ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti po ovlastenoj osobi,
sukladno Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnie otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i progis¢avanja otpadnih voda (u daljnjem tekstu: Pravilnik o
tehnickim zahtjevima), te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehnickim zahtjevima za gradevinu po ovlastenoj
i akreditiranoj tvrtki.

Obrada mulja nastalog proci$¢avanjem otpadnih voda vrsi se dehidracijom, nakon ¢ega se
dehidrirani mulj, priviemeno do odvoza s lokacije, odlaze u kontejnere u natkrivenom prostoru ili
zatvorenom prostoru, na nepropusnoj i obrublienoj podlozi, otpornoj na agresivnost i habanje bez spoja
na sustav interne odvodnie.

Mulj iz sustava javne odvodnje i mulj nastao u procesu procis¢avanja otpadnih voda potrebno je
zbrinjavati po ovladtenoj tvrtki sukladno zakonskoj i podzakonskoj regulativi.

Odlaganje mulja iz stavka 8. ovog &lanka u vode je zabranjeno.



Clanak 8.
Granicne vrijednosti emisija otpadnih voda ispitivanih po ovlastenom laboratoriju, u kontrolno
mjernom oknu, a prije upustanja u sustav javne odvodnje ili u prijemnik moraju udovoljavati odredbama
Pravilnika.

2. SUSTAV INTERNE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Clanak 9.

Sustav interne odvodnje u vlasnistvu je viasnika nekretnine.

Sustav interne odvodnie Cine instalacije i objekti za sakupljanje i proCis¢avanje otpadnih voda iz
objekata te za odvodnju istih putem kontrolnog/kontrolno mjernog okna, prije spoja na sustav javne
odvodnje, odnosno prije ispusta u prijemnik. Sabime i/ili septicke jame i biologki uredaji za pro¢is¢avanje
otpadnih voda takoder su dio sustava interne odvodnje.

Sastavni dio sustava tehnolo$ke inteme odvodnje je i uredaj za predobradu tehnologkih otpadnih
voda iz kojeg se ispusta otpadna voda u kontrolno mjerno okno sustava javne odvodnie ili prijemnik,
sastava sukladno odredbama Pravilnika.

Sustav interne odvodnje mora biti izgraden i odrzavan na nagin:
- da je vodonepropustan,
- da se u uvjetima njihovog normalnog koristenja iskfjuci mogucnost onecidéenja okoli§a, tj. povrsinsko
izlijevanje ili prodiranje onecigéenih voda u podzemne vode,
- da se osigura ispravna i valjana odvodnja potrebnih koli¢ina vode,
- da se sprije¢i preno$enije zaraznih bolest,
- da je zasticen od djelovanja uspora vode u sustavu javne odvodnje, odnosno da se sprijeci vracanje
otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u sustav interne odvodnie,
- da je u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima.

Sustavi odvodnie i procis¢avanja tehnoloskih otpadnih voda moraju biti otporni na kiseline, luzine,
agresivne i druge tvari te na utjecaj poviSene temperature.

Gradevine sustava inteme odvodnje i progiséavanja otpadnih voda moraju se podvr¢i kontroli
ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti po ovlastenoj osobi,
sukladno Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnije otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i procCiscavanja otpadnih voda (u daljnjem tekstu: Pravilnik o
tehnickim zahtjevima), te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehnickim zahtjevima za gradevinu po ovlastenoj
i akreditiranoj tvrtki.

Clanak 10.

Korisnici sustava javne odvodnje duzni su prikljuciti svoje gradevine na gradevine javne
odvodnje, sukladno Odluci o priklju¢enju na komunalne vodne gradevine jedinice lokalne samouprave na
Cijlem se podru¢ju gradevina nalazi te Opéim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Pravne i fizicke osobe koje su viasnici ili korisnici gradevine ili druge nekretnine obvezne su
odvoditi otpadne vode sustavom interne odvodnje u sustav javne odvodnje sukladno odredbama ove
Odluke.

Ako ne postoji moguénost priklju¢enja na sustav javne odvodnie, sustav interne odvodnje moze
se privremeno, dok se ne postignu uvjeti za prikljuéenje na sustav javne odvodnje, prikljuciti na sabirnu
jamu ili iznimno na septicku jamu ili progis¢avanjem na biologkom uredaju ispustiti u prijemnik.

Na podru¢ju sustava Klanjec, gdje Prostornim planovima uredenja nije predvidena izgradnja
sustava javne odvodnije ili je ista predvidena, a sustav nije izgraden, dok se ne postignu uvjeti za



priklju¢enje na sustav javne odvodnje, obvezna je izgradnja vodonepropusnih sabirnih jama (iznimno
septickih) ili bioloskog uredaja za prociS¢avanje otpadnih voda s ispustom u prijemnik u skladu sa
posebnim uvjetima nadleznih tijela.

Nakon $to se postignu uvjeti za priklju¢enje na sustav javne odvodnje, vlasnici/korisnici interne
odvodnje moraju se prikljuciti na sustav javne odvodnje, sukladno Odluci o priklju¢enju na komunalne
vodne gradevine.

TroSkove gradnje i odrzavanja sustava interne odvodnje podmiruje njezin viasnik.

Clanak 11.

Pravne i fizicke osobe koje otpadne vode ispustaju iz proizvodnih i drugih gradevina iz sustava
interne odvodnje u sustav javne odvodnje ili sabime jame (iznimno septicke) ili putem uredaja za
proCiS¢avanje otpadnih voda ispustaju u prijemnik, duzne su otpadne vode prije ispustanja procistiti u
skladu s Pravilnikom i ovom Odlukom.

Pravne i fizicke osobe iz stavka 1. ovog ¢lanka obvezne su osigurati redovito uzorkovanije i
ispitivanje sastava otpadnih voda putem ovlastenog laboratorija te 0 tome voditi oéevidnik.

Clanak 12.

Prije projektiranja sustava interne odvodnje vlasnik odnosno korisnik nekretnine duzan je od
Javnog isporucitelja vodnih usluga ishoditi posebne uvjete odnosno uvjete prikljucenja, u postupku
ishodenja lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

Ukoliko je posebnim uvjetima, odnosno uvjetima priklju¢enja iz stavka 1. ovog ¢lanka utvrdeno
da ne postoje uvjeti za priklju¢enje na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje projektira se u
skladu s odredbama Zakona, podzakonskih akata i ove Odluke.

Clanak 13.

Spoj internog sustava odvodnje na sustav javne odvodnje vrsi se preko kontrolnog, odnosno
kontrolnog mjernog okna.

U kontrolnom mjernom oknu moguce je mieriti protok otpadnih voda i uzimati uzorke za kontrolu
sastava otpadnih voda.

Pravne i fiziCke osobe koje tiiekom jednog dana ili u kracem vremenu u kojem se odvija tehnoloki
postupak, ispustaju otpadne vode u prosjeku 10/s (i vise), duzne su imati, koristiti i odrzavati u ispravnom
stanju uredaj za mjerenje protoka vode i automatsko uzimanje uzoraka pri promjeni protoka vode.

Kontrolno odnosno kontrolno mjerno okno se mora nalaziti na mjestu do kojeg je korisnik internog
sustava odvodnje duzan osigurati nesmetan pristup sluzbenim osobama u svako vrijeme.

Radi spreavanja iznenadnih oneciS¢enja vode kada ne radi uredaj za obradu tehnoloskih
otpadnih voda, kontrolno mjerno okno mora imati zapomicu kojom se onemoguéuje ulaz netretiranih voda
u sustav javne odvodnje.

lll. NACIN ODVODNJE ONECISGENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUSTAJU U SUSTAV
JAVNE ODVODNJE

Clanak 14.

Sustav odvodnje oneciSéenih oborinskih voda podrazumijeva odvodnju oborinskih voda s javno
prometnih i parkiraliSnih povrsina, povréina u krugu industrijskih postrojenja i benzinskih crpki, koje se
ispustaju preko pjeskolova i odjeljivaca ulja u otvoreni, prirodni ili regulirani kanal ili vodotok putem
otvorenih ili zatvorenih kanala.

Clanak 15.



