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Temeljem Clanka 67. stavak 4 Zakona o vodama ("Narodne novine' broj 153/09, 63/11,
130/11, 56/13.114/14.), i clanka 33. Statuta Opéine Kumrovec (Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske
Zupanije broj13/13.), uz prethodno misljenje Hrvatskih voda Klasa: 325-04/14-01/0498, Urbroj:374-25-
3-15-13, Opéinsko vije¢e Op¢ine Kumrovec na 1 3 .sjednici odrzanoj 09.06.2015.
donijelo je

ODLUKU
O ODVODNJI OTPADNIH VODA U OKVIRU SUSTAVA ODVODNJE KUMROVEC

|. OPCE ODREDBE

Clanak 1.

Odluka o odvodnji otpadnih voda (u daljnjem tekstu: Odluka) primjenjivat ée se za sustav
odvodnje Kumrovee, koji obuhvaca opéinu Kumrovec, koja tim sustavom javne odvodnije otpadnih voda
odvodi otpadne vode sa svojih podrucja u uredaj za prociscavanje otpadnih voda "Kumrovec'u daljnjem
tekstu: UPQV "Kumrovec").

Ovom Odlukom propisuje se sadrZaj odredbi kojima se temeliem ovlasti iz Zakona o vodama (u
daljnjem tekstu: Zakon) odreduje osobito:
. ope odredbe
I naCin odvodnje otpadnih voda s podrucja sustava odvodnje Kumrovec ukljuéivo iz
Naseljenih mjesta i izvan njih,
Ill. nacin odvodnje onecid¢enih oborinskih voda koje se ne ispustaju u sustav javne odvodnje,
IV. zemljopisne podatke o mjestima ispustanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnije u
tijelo povrsinskih voda,
V. uvjete ispustanja otpadnih voda na podruéjima na kojima je i na kojima nije izgraden sustav
javne odvodnie,
V1. granicne vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnoloske,a ispustaju se u gradevine
javne odvodnje, sabirne i septicke jame,
VII. nadleZnosti odrzavanja sustava javne odvodnije,
Vill. uvjete odrzavanja bioloskih uredaja za procis¢avanje sanitarnih otpadnih voda, odrzavanja i
praznjenja sabirnih i septickih jama,
IX. upuéivanje na obvezu prikljucenja na gradevine javne odvodnje sukladno odluci o
priklju¢enju na komunalne vodne gradevine i opéim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih
usluga,
X. nacin i uvjete davanja koncesije za crpljenje i praznjenje sabirnih i septickih jama,
Xl. nacin i uvjete davanja koncesije za pruzanje javne usluge procis¢avanja otpadnih voda,
XIl. sastav otpadnih voda koje se ispustaju u sustav javne odvodnje, A~
XIl. odrzavanje sustava javne odvodnie, ; a
XIV. nadzor nad provodenjem Odluke, W
XV. prekrsajne odredbe,



XVI. prijelazne i zavr3ne odredbe.

Clanak 2.

Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihovog dovodenja do uredaja za
prodiSCavanje, proisCavanja i izravnoga ili neizravnog ispustanja u povrsinske vode, obrade mulja koji
nastaje u procesu njihova prociS¢avanja, ako se ti poslovi obavljaju putem gradevina javne odvodnje, te
upravljanje tim gradevinama. Javna odvodnja ukljuuje praznjenje te odvoz otpadnih voda iz sabirnih i
septickih jama.

Djelatnost javne odvodnje na podrucju sustava odvodnie iz stavka 1. ovog Clanka obavlja tvrika
“Zagorski vodovod'd.o.0. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Ksavera Sandora Gjalskog 1, Zabok (u
daljnjem tekstu Javni isporucitelj vodnih usluga).

Opcina Kumrovec ima u djelatnosti javne odvodnje oviasti i obveze propisane Zakonom o
vodama.

Iznimno pravna osoba moze koncesijom ste¢i pravo pruzanja javne usluge prociscavanja
otpadnih voda ifili pravo izvodenja ili projektiranja i izvodenja radova u djelatnosti procis¢avanja
otpadnih voda te pruzanja javne usluge praznjenja i odvoza otpadnih voda iz septickih i sabirnih jama.

Clanak 3.
Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju slijedeéa znacenja:

"Ofpadne vode" su sve potencijalno oneciScene tehnoloske, sanitarne, oborinske i druge vode.

— sanitare otpadne vode su sve otpadne vode koje se nakon koriStenja ispustaju iz stambenih
objekata, ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti i uglavnom
potjecu od ljudskog metabolizma i aktivnosti ku¢anstva,

— tehnoloSke otpadne vode su sve otpadne vode koje nastaju u tehnolodkim postupcima i
ispustaju se iz industrijskin objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti,osim
sanitarnih otpadnih voda i oborinskih onecis¢enih voda,

— oborinske onecisCene vode su sve otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s povrsina
prometnica, parkiralista ili drugih manipulativnih povrsina, postupno otapajuéi onecidcenja na
navedenim povrSinama, te otje¢u u sustav javne odvodnije ili izravno u povrsinske vode.

"Komunalne ofpadne vode" su otpadne vode sustava javne odvodnje koje Cine sanitarne
otpadne vode, oborinske vode ili otpadne vode koje su mjeSavina sanitarnih otpadnih voda s
tehnolodkim otpadnim vodama ifili oborinskim vodama odredene aglomeracije.

"Grani¢na vrijednost emisije" oznaCava masu, izrazenu u odnosu na odredene posebne
pokazatelje, koncentraciju ifili razinu emisije koja se ne smije prekoraditi u jednom ili viSe razdoblja;
granicne vrijednosti emisija mogu se takoder odrediti za odredene skupine ili kategorije tvari.

"Javna odvodnja" je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovodenja do uredaja za
proCiScavanje, proCis¢avanja i izravnoga ili neizravnoga ispustanja u povrsinske vode, obrada mulja koji
nastaje u procesu njihova proCiS¢avanja, ako se ti poslovi obavijaju putem gradevina javne odvodnje te
upravljanje tim gradevinama; javna odvodnja uklju¢uje i praznjenje i odvoz otpadnih voda iz septickih i
sabirnih jama.

“Interni sustav odvodnje" je skup gradevina,uredaja i opreme za skupljanje i proCis¢avanje
otpadnih voda iz pojedinih gradevina odnosno nekretnina do spoja na sustav javne odvodnje.

"Korisnici sustava javne odvodnje" su pravne i fizicke osobe koje su viasnici ili korisnici
gradevina i nekretnina iz kojih se otpadne vode upustaju u sustav javne odvodnie. X—
//I..—'.
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‘Isporucitelj vodne usluge javne odvodnje’ je pravna osoba kojoj je poviereno obavljanje
dielatnosti javne odvodnje sukladno odredbama Zakona o vodama i Zakona o komunalnom
gospodarstvu i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

"Sabirma jama" je vodonepropusna, podzemna, jednokomorna gradevina bez preljeva i
ispusta,odredene zapremine za privremeno prihvacanje sanitarnih otpadnih voda i tehnolokih otpadnih
voda nakon predtretmana, Ciji se sadrZaj mora redovito prazniti.

"Septicka jama" je gradevina s vodonepropusnim stienkama i dnom, u koju se prikupljaju
sanitarne otpadne vode, a sastoji se od tri komore, preljeva i ispusta.

"Odgovarajuce prociscavanje otpadnih voda"znadi obradu otpadnih voda bilo kojim postupkom
ifili nacinom ispustanja, koja omogucava da prijemnik zadovoljava odgovarajuée cilieve kakvoée za
vode u skladu s propisom iz ¢lanka 60. stavka 3. Zakona o vodama.

"Prociscavanje komunalnih otpadnih voda" je obrada komunalnih otpadnih voda mehanickim,
fizikalno-kemijskim i/ili bioloskim procesima.

.Prethodno prociScavanje” je predhodna obrada otpadnih voda (tehnoloskih, rashladnih,
procjednih i oborinskih onecis¢enih voda i ostalih otpadnih voda) u skladu sa zahtjevima za ispustanje
otpadnih voda u sustav javne odvodnije.

"Prvi stupanj (I) prociS¢avanja" je obrada komunalnih otpadnih voda fizikalnim ifili kemijskim
postupkom koji obuhvaca talozenje suspendiranih tvari ili druge postupke u kojima se BPK5 ulaznih
otpadnih voda smanjuje za najmanje 20 % prije ispustanja, a ukupne suspendirane tvari ulaznih
otpadnih voda za najmanje 50 %.

"Drugi stupanj(l) prociS¢avanja" je obrada komunalnih otpadnih voda postupkom koji opéenito
obuhvaca biolosku obradu sa sekundarnim taloZenjem ifili druge postupke kojima se postizu zahtjevi iz
Tablice 2. iz Priloga Pravilnika o graniénim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013 i 43/14),(u
daljnjem tekstu: Pravilnik).

"TreCi stupanj(lll) procid¢avanja" je stroZa obrada komunalnih otpadnih voda postupkom kojim
se uz drugi stupanj procis¢avanja postizu zahtjevi za ifili fosforifili dusik iz Tablice 2.a iz Priloga 1.
Pravilnika, iili mikrobioloSke pokazatelje ifili druge onegiscujuce tvari u cilju zastite osjetljivih podrucja
odnosno postizanja ciljeva kakvoce voda prijemnika.

"Otpadni mulj" znaci preostali, obradeni ili neobradeni dio mulja iz uredaja za progis¢avanje
komunalnih otpadnih voda.

"ES (ekvivalent stanovnik)" oznaCava organsko biorazgradijivo optere¢enje od 60g 02 dnevno,
iskazano kao petodnevna biokemijska potrosnja kisika (BPKs).

Clanak 4.
Vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnina na podrucju sustava javne odvodnje Kumrovec
duzni su odvodnju sa svojih zemljista i gradevina obavljati u skladu s odredbama Zakona, Odluke o
prikjucenju na komunalne vodne gradevine, Opéim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih usluga,
odredbama pratece vazece zakonske regulative, kao i prema odredbama ove Odluke.



Clanak 5.

Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem posebnih sustava, gradevina i uredaja na pojedinim
Cesticama zemljista. Otpadne vode u smisiu ove Odluke jesu komunaine ofpadne vode, tehnoloske
otpadne vode rashladne otpadne vode, procjedne otpadne vode,sanitarne otpadne vode i oborinske
oneciScene vode.

Otpadne vode odvode se putem posebnih sustava koji mogu biti:

1. sustavi javne odvodnije,

2. sustavi interne odvodnje spojeni na sustav javne odvodnie,

3. sustavi intene odvodnje spojeni na sabimu jamu, septicku jamu, odnosno preko
odgovarajuéeg uredaja za procis¢avanje otpadnih voda u prijemnik(bioloski uredaj, biljni
uredaj, uredaj za proc€is¢avanje tehnoloskih otpadnih voda),

4. sustavi odvodnje onecisc¢enih oborinskih voda.

Otpadne vode ne smiju se ispustati putem upojnih bunara u podzemije.

Sustav javne odvodnje €ini skup gradevina, opreme, uredaja i postupaka koji sluze za
obavljanje djelatnosti javne odvodnje imaju svojstva javnog dobra u javnoj uporabi, a u viasnistvu su
Javnog isporugitelja vodnih usluga.

Sustav inteme odvodnje ¢ine kanalizacijski vodovi, odnosno instalacije, gradevine i uredaji za
skupljanje, prethodnu obradu (ako je potrebna) i odvodenje otpadnih voda iz gradevina i zemljista do
kontrolnog okna,odnosno kontrolno mjernog okna, sabirne ili iznimno septicke jame ili doodgovarajuéeg
uredaja za proCiscavanje otpadnih voda s ispustanjem u prijemnik ili u sustav javne odvodnje.

Kontrolno okno je dio sustava inteme odvodnje prije njezina spoja u sustav javne odvodnie ili u
prijemnik.

Kontrolno mjerno okno je dio interne odvodnje prije spoja interne odvodnje na sustav javne
odvodnje ili u priiemniku kojem je mogucée mieriti protok i uzimati uzorke za kontrolu sastava otpadnih
voda.

Na podrucjima na kojima ne postoji mogucnost prikljucenja sustava interne odvodnje na sustav
javne odvodnje,otpadne vode moraju se prikupljati u sabirne ili iznimno ispustati u septitke jame,
odnosno prociS¢avati putem bioloskog uredaja i ispustati u prijemnik sukladno odredbama Pravilnika i
ove Odluke.

i Clanak 6.
Instalacije odvodnje, gradevine i uredaji navedeni u ¢lanku 5.ove Odluke moraju biti izvedeni i odrzavani
takoda:
- osiguravaju ispravnu i valjanu odvodnju potrebnih koli¢ina vode,
- se u uvjetima njihovog normalnog koristenja iskljuéi mogucnost onecidéenja okolida, povrsinsko
izlijevanije ili prodiranje onecis¢enih voda u podzemne vode,
- se sprijeCi pojava i prijenos zaraznih bolesti,
- su vodonepropusni,
- se sprijeci uspor odnosno vracanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u sustav interne

odvodnje,
- su osobe koje ih odrzavaju maksimalno sigurne tijekom rada.

Tehnicke karakteristike vodonepropusnosti iz prethodnog stavka definiraju se posebnim
propisom koji propisuje Ministar.

ll. NACIN ODVODNJE OTPADNIH VODA

1. SUSTAV JAVNE ODVODNJE /



Clanak 7.

Djelatnost javne odvodnje obavlja tvrtka "Zagorski vedoved'd.o.0. za vodoopskrbu i odvodnju
sa sjedistem u Zaboku, Ksavera Sandora Gjalskog 1,Giji su osnivadi gradovi Zabok,Zlatar,
Oroslavje,Donja Stubica i Klanjec, te op¢ine Bedekov¢ina, Marija Bistrica, Sveti Kriz Zacretje, Gomja
Stubica, Krapinske Toplice, Veliko Trgovis¢e, Lobor, KonjsCina, Jakovlje, Budini¢ina, Mace, Zlatar
Bistrica, Stubicke Toplice, Mihovijan, Tuhelj, Hras¢ina, Kumrovec, Kraljevec na Sutli, Zagorska Sela i
Novi Golubovec.

Sustav odvodnje Kumrovec obuhvaca podruéje opéine Kumrovec.

Na podrucjima izgradenih sustava javne odvodnje, otpadne vode odvode se mjeSovitim i
razdjelnim sustavom javne odvodnje sa konacnim procis¢avanjem na UPOV-u "Kumrovec" i ispustom u
rijeku Suttu.

Na podrucjima gdje nije izgraden sustav javne odvodnje, otpadne vode se odvode u sabirne
(iznimno septicke)jame ili preko biolodkog uredaja za prociséavanije otpadnih voda ispustaju u prijemnik.

Otpadne vode na podrucjima na kojima nije izgraden sustav javne odvodnje moraju se ispustati
u skladu s odredbama ove Odluke.

Gradevine sustava javne odvodnje i proiS¢avanja otpadnih voda moraju se podvréi kontroli
ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti po ovlastenoj osobi,
sukladno Pravilniku o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i pro¢iS¢avanja otpadnih voda (u daljnjem tekstu:
Pravilnik o tehnickim zahtjevima), te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehnickim zahtjevima za gradevinu
po ovlastenoj i akreditiranoj tvrtki.

Mulj iz sustava javne odvodnje i mulj nastao u postupku proc¢i§¢avanja otpadnih voda potrebno
je zbrinjavati po ovlastenoj tvrtki sukladno zakonskoj i podzakonskoj regulativi.

Clanak 8.
Granicne vrijednosti emisija otpadnih voda ispitivanih po ovlastenom laboratoriju, u kontrolno
mjernom oknu, a prije upustanja u sustav javne odvodnje ili u prijemnik moraju udovoljavati odredbama
Pravilnika.

2. SUSTAV INTERNE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Clanak 9.

Sustav interne odvodnije u vlasnistvu je vlasnika nekretnine.

Sustav interne odvodnje ine instalacije i objekti za sakupljanje i pro¢i$¢avanje otpadnih voda iz
objekata te za odvodnju istih putem kontrolnog/kontrolnog mjernog okna, prije spoja na sustav javne
odvodnje, odnosno prije ispusta u prijemnik. Sabirne ifili septicke jame i bioloski uredaji za
prociS¢avanje otpadnih voda takoder su dio sustava interne odvodnie.

Sastavni dio sustava tehnoloske interne odvodnje je i uredaj za predobradu tehnoloskih
otpadnih voda iz kojeg se ispusta otpadna voda u kontrolno mjerno okno sustava javne odvodnije ili
prijemnik, sastava sukladno odredbama Pravilnika.

Sustav interne odvodnje mora biti izgraden i odrzavan na nacin da :
-je vodonepropustan,



-se u uvjetima njihovog normalnog koristenja iskljuc¢i mogucnost oneciscenja okolisa, tj. povrSinsko
izlijevanje ili prodiranje oneciscenih voda u podzemne vode,

-se osigura ispravna i valjana odvodnja potrebnih koli¢ina vode,

- se sprijeci prenosenje zaraznih bolesti,

- je zastiCen od djelovanja uspora vode u sustavu javne odvodnje, odnosno da se sprijeci vracanje
otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u sustav interne odvodnie,

- je u skiadu sa Zakonom i podzakonskim propisima.

Gradevine sustava interne odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda moraju bit izvedeni
vodonepropusno, strukturalno stabilno i funkcionalno. Sustavi odvodnje i prociscavanja tehnoloskih
otpadnih voda moraju biti otporni na kiseline, luZine, agresivne i druge tvari te na utjecaj povisene
temperature.

Gradevine sustava interne odvodnje i proci§¢avanja otpadnih voda moraju se podvréi kontroli
ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti po ovlastenoj osobi,
sukladno Pravilniku o tehniCkim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proci§¢avanja otpadnih voda (u daljnjem tekstu:
Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima), te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehnickim zahtjevima za gradevinu
po ovlastenoj i akreditiranoj tvrtki.

Clanak 10.

Korisnici sustava javne odvodnje duzni su prikljuciti svoje gradevine na gradevine javne
odvodnje, sukladno Odluci o prikljuenju na komunaine vodne gradevine jedinice lokalne samouprave
na Cijem se podrucju gradevina nalazi te Opéim i tehnickim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Pravne i fizitke osobe koje su vlasnici ili korisnici gradevine ili druge nekretnine obvezne su
odvoditi otpadne vode sustavom inteme odvodnje u sustav javne odvodnje sukladno odredbama ove
Odluke.

Ako ne postoji mogucnost priklju¢enja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje moze
se priviemeno, dok se ne postignu uvjeti za prikljuCenje na sustav javne odvodnje, prikljuciti na sabirmu
jamu ili iznimno na septi¢ku jamu ili bioloski uredaj.

Na podrucju sustava Kumrovec, gdje Prostornim planovima uredenja nije predvidena izgradnja
sustava javne odvodnje ili je ista predvidena, a sustav nije izgraden, dok se ne postignu uvjeti za
prikljuCenje na sustav javne odvodnje, obvezna je izgradnja vodonepropusnih sabirnih jama(iznimno
septickih) ili bioloSkog uredaja za proc¢iS¢avanje otpadnih voda u skladu sa posebnim uvjetima nadleznih
tijela.

Nakon $to se postignu uvjeti za prikljucenje na sustav javne odvodnje, vlasnici/korisnici interne
odvodnje moraju se prikljuciti na sustav javne odvodnje, sukladno Odluci o prikljuéenju na komunalne
vodne gradevine.

TroSkove gradnje i odrZavanja sustava interne odvodnje podmiruje njezin viasnik.

Clanak 11.

Pravne i fiziCke osobe koje otpadne vode ispustaju iz proizvodnih i drugih gradevina iz sustava
interne odvodnje u sustav javne odvodnije ili sabirne jame (iznimno septicke)ili uredaj za prociséavanje
otpadnih voda, duzne su ofpadne vode prije ispustanja proCistiti u skladu s Pravilnikom i ovom
Odlukom.

Pravne i fizicke osobe iz stavka 1. ovog ¢lanka obvezne su osigurati redovito uzorkovanije i
ispitivanje sastava otpadnih voda putem ovlastenog taboratorija te o tome voditi oGevidnik.

Clanak 12.
Prije projektiranja sustava interne odvodnje vlasnik odnosno korisnik nekretnine duzan je od
Javnog isporucitelja vodnih usluga ishoditi posebne uvjete odnosno uvjete priklju¢enja, u postupku
ishodenja lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.
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Ukoliko je posebnim uvjetima, odnosno uvjetima prikljuéenja iz stavka 1. ovog ¢lanka utvrdeno
da ne postoje uvjeti za prikljucenje na sustav javne odvodnie, sustav interne odvodnje projektira se u
skladu s odredbama Zakona, podzakonskih akata i ove Odluke.

Clanak 13.

Spoj internog sustava odvodnje na sustav javne odvodnje izvodi putem kontrolnog, odnosno
kontrolnog mjernog okna.

U kontrolnom mjernom oknu moguce je mjeriti protok otpadnih voda i uzimati uzorke za kontrolu
sastava otpadnih voda.

Pravne i fizicke osobe koje tijekom jednog dana ili u kracem vremenu u kojem se odvija
tehnoloski postupak, ispustaju otpadne vode u prosjeku 10I/s (i vise), duzne su imati, koristiti i odrzavati
u ispravnom stanju uredaj za mjerenje protoka vode i automatsko uzimanje uzoraka pri promjeni

protoka vode.
Kontrolno odnosno kontrolno mjerno okno se mora nalaziti na mjestu do kojeg je korisnik

internog sustava odvodnje duzan osigurati nesmetan pristup sluzbenim osobama u svako vrijeme.

Radi spreavanja iznenadnih oneciscenja vode kada ne radi uredaj za obradu tehnoloskih
otpadnih voda, kontrolno mjerno okno mora imati zapornicu kojom se onemoguéuje ulaz netretiranih
voda u sustav javne odvodnje.

ll. NACIN ODVODNJE ONECISCENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUSTAJU U SUSTAV
JAVNE ODVODNJE

Clanak 14.

Sustav odvodnje onegis¢enih oborinskih voda podrazumijeva odvodnju oborinskih voda s javno
prometnih i parkiraliSnih povrsina, povrsina u krugu industrijskih postrojenja i benzinskih crpki, koje se
ispustaju preko pjeskolova i odjeljivaca ulja u otvoreni, prirodni ili regulirani kanal ili vodotok putem
otvorenih ili zatvorenih kanala.

Clanak 15.

Sustav odvodnje oneciscenih oborinskih voda ¢ine gradevine, instalacije i uredaiji za prikupljanje
i proCiScavanje one€iS¢enih oborinskih voda s povrdina iz lanka 14. ove Odluke koje se odvode
prirodnim koritima, izgradenim otvorenim ili zatvorenim kanalima.

U sustav odvodnje one€iS¢enih oborinskih voda ne smiju se ispustati sanitarne, tehnologke i
ostale onecis¢ene otpadne vode.

Gradevine i uredaiji za odvodnju oneci$¢enih oborinskih voda koje su sastavni dio javne ceste, a
nisu vezane na sustav javne odvodnje, odrzavaju se kao sastavni dio javne ceste sukladno odredbama
Zakona o cestama.

Oneciscene oborinske vode moraju se prije ispustanja u vodotoke, otvorene ili zatvorene kanale
procCistiti do granicnih vrijednosti emisija otpadnih voda, koje su u skladu sa zahtjevima za ispustanje u
povrsinske vode.

IV. ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTIMA ISPUSTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE
ODVODNJE U TIJELA POVRSINSKIH VODA

Clanak 16.
Otpadne vode koje se odvode sa podruja sustava odvodnje Kumrovec sustavom javne
odvodnje, pro¢iscavaju se na uredaju za prociscavanje otpadnih voda "Kumrovec" kapaciteta
3000 ES, na lokaciji k.¢. 1678u k.o. Razvor, ukupne povrsine 3664 m? i ispustaju u prijemnik rljeka Sutla

(lieva obala) koordinate ispusta su: E=437100,4 i N=5103496,0 _



V. UVJETI ISPUSTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCJIMA NA KOJIMA JE | NA KOJIMA NIJE
IZGRADEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Clanak 17.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispustati otpadne vode Gije granicne vrijednosti emisija
nisu u skladu s Pravilnikom i ovom Odlukom, te otrovne, krute, tekuce ili plinovite tvari, tvari koje mogu
same ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces procis¢avanja otpadnih voda,zapatjive ili eksplozivne
tvari, tvari oneciScene patogenim bakterijama i virusima, radioaktivne tvari, organska otapala, naftu i
njene derivate, krute, viskozne i agresivne tvari, odnosno tvari koje mogu izazvati opasnost za zdravlje
ili Zivot djelatnika koji rade na odrzavanju sustava javne odvodnje i uredaja za prociséavanje otpadnih
voda.

Sustav javne odvodnje potrebno je osigurati i zastititi da ne dode do oSteéenja sustava
prikupljanja i odvodnje otpadnih voda te opreme i rada uredaja za pro¢idéavanje otpadnih voda.

Ispustanjem pro¢idéenih i neprociséenih voda ne smije se narusiti dobro stanje prijemnika.
1. UVJETIHISPUSTANJA OTPADNIH VODA U SUSTAV JAVNE ODVODNJE
Clanak 18.

U sustav javne odvodnje smiju se ispustati otpadne vode iz internih sustava &ije su granicne
vrijednosti emisija otpadnih voda sukladne Pravilniku.

Granicne vrijednosti emisija u tehnoloskim otpadnim vodama koje se ispustaju u sustav javne
odvodnje, a nisu utvrdene Pravilnikom su slijede¢e: BPK5=250 mg 02/, KPK=700 mg 02/, ukupni
fosfor=10 mg/l i ukupni dusik=50 mg/l, a ako su odvodne cijevi betonske, primjenjivat ée se graniéne
vrijednosti emisije za sulfate 200 mg/l i za kloride 1000 mg/!.

Iznimno se mogu dozvoliti i viSe granicne vrijednosti emisija u tehnolodkim otpadnim vodama od
onih definiranih u stavku 2. ovog €lanka, i to: za BPKs, KPK, ukupni fosfor i ukupni dusik, koji se ne
ogranicavaju u prilozima Pravilnika, ako uredaj za pro¢i§¢avanje komunalnih otpadnih voda postize
stupanj procis¢avanja u skladu s odredbama Pravilnika i za sulfate i kloride, ovisno od materijala od
kojeg je izgraden sustav prikupljanja, odvodnje i pro¢iscavanja otpadnih voda, kao i tehnologije
prociS¢avanja otpadnih voda , a 0 Eemu ¢e Javni isporugitelj vodnih usluga sklopiti poseban sporazum s
korisnikom sustava javne odvodnie.

Clanak 19.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispustati otpadne vode ¢ije vrijednosti graniénih emisija
nisu u skladu s Pravilnikom i ovom Odlukom, i to:

- krute i viskozne tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu prouzroéiti smetnje u
protoku vode kroz cijevi ili druge smetnje u radu objekata i uredaja za odvodnju kao $to su: pepeo,
slama, otpaci i strugotine metala, plastika, drvo, staklo, krpe, perje, dlake, meso, Zivotinjske utrobe,
vapneni mulj, ostaci vapna, ostaci kemikalija, boja i sl., cementni mulj, ostaci betona kod proizvodnje
betona, tvari koje nastaju ¢is¢enjem i odrzavanjem betonara i asfaltnih baza;

- kisele i alkalne, agresivne i ostale Stetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojega su
izgradene cijevi, gradevine i uredaji sustava za odvodnju, tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima
mogu izazvati smetnje i opasnosti po Zivot ili zdravlje fjudi ili sprijeciti ulaz u kanale, gradevine i uredaje
radi odrzavanja i popravka kao $to su: zapaljive i eksplozivne tekuéine, Stetni i otrovni plinovi
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neugodnog mirisa (sumporovodik, sumporni dioksid, duSikovi oksidi, cijanidi, klor i drugi), patogene
bakterije ili virusi, radioaktivne materije i ostale opasne i Stetne tvari.

Clanak 20.
Provjera sastava otpadnih voda ispustenih u sustav javne odvodnije ili u prijemnik provodi se
redovitim i izvanrednim analizama.

Redovite i izvanredne analize sastava otpadnih voda provode se sukladno Pravilniku, ovisno o
tehnoloSkom procesu.

Minimalna udestalost uzorkovanja sastava otpadnih voda u jednoj godini ovisi o koli€ini
ispustene otpadne vode.

GodiSnji broj uzoraka sastava otpadnih voda u jednoj godini iz uredaja za proci$cavanje
komunalnih otpadnih voda ovisi o velicini istog (ES).

Uzorkovanje prociScenih ifili nepro¢iséenih tehnoloskih i ostalih otpadnih voda prije ispustanja u
sustav javne odvodnije ili prijemnik obavlja se iz trenutatnog ili kompozitnog uzorka, odnosno, kako je to
utvrdeno vodopravnim aktom ili okoliSnom dozvolom. Uzorkovanje se obavlja tijekom trajanja radnog
procesa i na obiljezenom kontrolnom mjernom oknu, neposredno prije ispustanja otpadne vode u sustav
javne odvodnije ili prijemnik.

Clanak 21.
Korisnici sustava javne odvodnje koji skladiSte opasne i druge Stetne tvari koje bi mogle ugroziti
sustav javne odvodnje i pro¢iS¢avanje otpadnih voda, duzni su njihovo odlaganje i odstranjivanje
obavljati u skladu sa Zakonom i odredbama posebnih propisa.

2. UVJETI | NACIN ISPUSTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUCJU BEZ SUSTAVA JAVNE
ODVODNJE

Clanak 22.
Na podrucjima na kojima nije izgraden sustav javne odvodnje, obvezna je izgradnja sabirnih
jama (iznimno septickih jama) ili bioloskog uredaja koji daju grani¢ne vrijednosti emisija prodiScenih
otpadnih voda sukladno Pravilniku.

Clanak 23.

Granicne vrijednosti emisija otpadnih voda u otpadnim vodama koje se prikupljaju u sabirnim
jamama ili iznimno ispustaju u septicke jame ili putem bioloskih uredaja ispustaju u prirodne prijemnike
ne smiju prekoraciti grani¢ne vrijednosti emisija odredene Pravilnikom.

Izgradnja septickih jama za ispustanje sanitarnih otpadnih voda dopusta se samo iznimno u
slu¢ajevima ako se dokaZe da se nakon obrade otpadnih voda u septickoj jami moZe osigurati sastav
otpadnih voda za ispustanje u prijemnik propisane Pravilnikom.

Otpadne vode smiju se ispustati u podzemne vode samo iznimno, ako se dokaze da ispustanje
proCiséenih otpadnih voda u podzemne vode nema negativnog utjecaja na stanje podzemnih voda i
vodnog okolisa i to u slu¢ajevima propisanim odredbama iz Pravilnika.

Nakon $to se izgradi sustav javne odvodnje, pravne i fizicke osobe duzne su se prikljuciti na isti
u skladu s vazecom Odlukom o priklju¢enju na komunalne vodne gradevine i Opéim i tehnickim uvjetima
isporuke vodnih usluga.

Nakon priklju¢enja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, vlasnik i korisnik
gradevine ili nekretnine obvezan je postoje¢u gradevinu koja viSe nije u upotrebi odstraniti ili sanirati na
viastiti troSak. \



Viasnik odnosno korisnik sustava interne odvodnje duzan je dopustiti Javnom isporucitelju
vodnih usluga kontrolu postupanja prema obvezi iz prethodnog stavka.

Ako uspostava sustava javne odvodnje i proCis¢avanja otpadnih voda nije ekonomski
opravdana u odnosu na u€inke zastite vodnog okoliSa, koristit ¢e se pojedinacni sustavi ili drugo
odgovarajuée proCiS¢avanje kojim se postize ista razina zastite vodnog okoliSa s ispustanjem u
povisinske vode.

Clanak 24.

U sabime jame smiju se ispustati sanitarne i prethodno prociscene tehnoloske otpadne vode
na nacin da udovoljavaju graniénim vrijednostima emisija za ispustanje u sustav javne odvodnje
sukladno odredbama Pravilnika.

Sastav sanitarnih otpadnih voda koje se ispustaju iz septickih jama u povrSinske vode, na
podrucjima gdje se to iznimno dopusta, mora biti u skladu s granicnim vrijednostima emisija za
ispustanje u povrsinske vode prema odredbama Pravilnika.

Nije dozvoljeno upustanje oborinskih i oborinskih onecis¢enih voda u septicke/sabirne jame.

Viasnik odnosno korisnik iz stavka 1. i 2. ovog €lanka duzan je redovito prazniti sadrzaj iz
sabirnih i septi¢kih jama te voditi evidenciju praznjenja istih. .

Clanak 25.

Sabirna jama mora se nalaziti na mjestu do kojega je mogu¢ pristup posebnim vozilima za
praznjenje sadrzaja.

Sabirne jame kao i gradevine interne odvodnje i odgovarajuceg prois¢avanja otpadnih voda
moraju biti izgradene i odrzavane na nacin da se osigura zastita povrSinskih i podzemnih voda.

Sabirne jame moraju biti projektirane i izgradene bez ispusta i prelieva s vodonepropusnim
dnom i stjienkama,fe zatvorene. Prije upusta otpadnih voda u sabirnu jamu potrebno je izgraditi
kontrolno mjerno okno koje sluzi za uzimanje uzoraka te kontrolu i praznjenje istih.

Sadrzaj sabirnih i septickih jama odvozi se specijalnim vozilom za praznjenje na lokaciju UPQV-
a koju odredi Javni isporugitelj vodnih usluga.

Clanak 26.

Vlasnici odnosno korisnici sabirnih ili septickih jama duzni su iste podvrgavati kontroli
ispravnosti, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti po
ovlastenoj osobi, sukladno Pravilniku o tehnickim zahtjevima te ishoditi potvrdu o sukladnosti s
tehniCkim zahtjevima za gradevinu po ovlastenoj i akreditiranoj tvrtki.

VI. QRANICNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTPADNIH VODA KOJE NISU TEHNOLOSKE, A
ISPUSTAJU SE U GRABEVINE JAVNE ODVODNJE, SABIRNE | SEPTICKE JAME

Clanak 27.
Crplienje, odvoz i zbrinjavanije otpadnih voda iz sabimih ili septickih jama vrsi Javni isporugitelj
vodnih usluga, odnosno, fizicka/pravna osoba koja iznimno obavija djelatnost crpljenja, odvoza i
zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih ili septickih jama na temelju ugovora o koncesiji.
Granicne vrijednosti emisija otpadnih voda, odnosno, dozvoljene koncentracije opasnih i drugih
tvari u otpadnim vodama koje se ispustaju u sustav javne odvodnje, sabimne ili septicke jame odredene
su Pravilnikom i odredbama ove Odluke.



VIl. NADLEZNOST ODRZAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Clanak 28.

Sustav javne odvodnje obuhvacaju komunalne vodne gradevine i uredaje za sakupljanje,
prociscavanje i konacnu dispoziciju otpadnih voda, a koje doti€u iz sustava interne odvodnje i javnih
povrsina.

Javni isporucitelj vodnih usluga duzan je odrzavati sustav javne odvodnje i prikljuéne cijevi do
kontrolno mjernog okna.

Nakon izgradnje sustava javne odvodnje i izvodenja bilo kakvih radova na njemu
investitorfizvoditelj duzan je Javnom isporuéitelju vodnih usluga predati svu dokumentaciju i potrebne
dokaze iz kojih je vidljivo da je gradevina izvedena sukladno Zakonu, podzakonskim propisima i izdanim
posebnim uvjetima.

Javni isporucitelj vodnih usluga duZan je ispravno izvedene komunalne vodne gradevine javne
odvodnje preuzeti, njima upravljati i odrzavati ih prema posebnim propisima i sukladno odredbama ove
Odluke.

Javni isporucitelj vodnih usluga duzan je voditi izgradnju sustava ili dijelova sustava javne
odvodnje te voditi brigu oko ispravnosti sustava javne odvodnje, njegove funkcionainosti, prikljuCivanju
pravnih i fizickih osoba na sustav javne odvodnje, tehnickom odrzavanju, kontroli sastava otpadnih
voda, izgradnji uredaja za proc¢iSéavanje otpadnih voda, te osiguravati da sastav otpadnih voda iz
sustava javne odvodnje bude u skladu s Pravilnikom i ovom Odlukom.

VI.  UVJETI ODRZAVANJA BIOLOSKIH UREDAJA ZA PROCISCAVANJE SANITARNH
OTPADNIH VODA, ODRZAVANJA | PRAZNJENJA SABIRNIH | SEPTICKIH JAMA

Clanak 29.

Bioloski uredaji za proCis¢avanje otpadnih voda moraju biti projektirani, izgradeni i odrzavani
tako da svojim radom osiguravaju sastav pro¢iS¢enih otpadnih voda na ulaznom i izlaznom kontrolno
mjernom oknu, sukladno odredbama Pravilnika i ove Odluke, uz uvjet da se navedenim ispustanjem ne
narusi dobro stanje voda.

Uredaji za bioloSko progiS¢avanje otpadnih voda (bioloski uredaj, biljni uredaj, bioloske lagune)
moraju osiguravati odredeni stupanj pro¢is¢avanja sukladno Pravilniku.

Vlasnici odnosno korisnici bioloskih uredaja duzni su iste podvrgavati kontroli ispravnosti, a
osobito na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti po ovlastenoj osobi,
sukladno Pravilniku o tehniékim zahtjevima te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehnikim zahtjevima za
gradevinu po ovlastenoj i akreditiranoj tvrtki.

Bioloski uredaji za procis¢avanje otpadnih voda u viasnistvu su vlasnika nekretnine. Viasnik ili
korisnik bioloSkog uredaja za procis¢avanje otpadnih voda mora o uredaju brinuti, kontrolirati efekt rada
uredaja i odrzavati ga na nacin da se osigura zastita povrinskih i podzemnih voda u skladu sa
Zakonom, podzakonskim propisima i ovom Odlukom.

Bioloski uredaji za prociS¢avanje sanitarnih otpadnih voda koriste se na podru¢jima gdje nije
izgraden sustav javne odvodnje, u uvjetima kada je priklju¢ak na sustav javne odvodnje tehnicki
neizvediv ili su troSkovi prikljucka izuzetno visoki radi neizgradenog sustava javne odvodnje, odnosno
prevelike udaljenosti od izgradenog sustava javne odvodnje.

Clanak 30.
ProCisCene otpadne vode iz bioloSkih uredaja treba odvoditi putem izgradenog izlaznog
kontrolno mjernog okna u prijemnik, vodotok ili kanal u kojem je moguce ispitivanje sastava otpadnih

voda. o

11



Clanak 31.

Sabirne jame, septicke jame na podrucjima gdje su iznimno dopustene, kao i druge gradevine

interne odvodnije i odgovarajuceg prociscavanja otpadnih voda moraju biti izgradene i odrzavane na
nacin da se osigura zastita povrsinskih i podzemnih voda.

IX . OBVEZA PRIKLJUCENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Clanak 32.

Sustavi interne odvodnje koji nemaju priklju¢ak na sustav javne odvodnje, a izgradeni su prije
stupanja na snagu ove Odluke, smatraju se priviemenim i mogu se Koristiti pod uvjetima predvidenim
odredbama ove Odluke i uz pridrzavanje propisa i sanitaro tehnickih normi za koritenje objekata, te
uvjeta navedenih u odobrenju za njihovu izgradnju.

Clanak 33.

Nakon izgradnje sustava javne odvodnje, viasnik ili korisnik sabirne ili septicke jame, odnosno
bioloskog uredaja duzan je prikljuciti se na sustav javne odvodnje u skladu s uvjetima Javnog
isporucitelja vodnih usluga te sukladno Odluci o prikljucenju na komunalne vodne gradevine jedinice
lokalne samouprave na cijem se podrucju gradevina nalazi kao i Opéim i tehni¢kim uvjetima isporuke
vodnih usluga, a najkasnije u roku jedne godine od dana obavijesti Javnog isporugitelja vodnih usluga o
mogucnosti prikljuCenija.

Nakon prikljuéenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, vlasnik ili korisnik
gradevina odvodnje kojom se vi$e nece koristiti, duzan je istu odstraniti ili sanirati o svom trosku.

X. NACIN | UVJETI DAVANJA KONCESIJE ZA CRPLJENJE | PRAZNJENJE SABIRNH |
SEPTICKIH JAMA

Clanak 34.
Pravna ili fizicka osoba moze koncesijom ste¢i pravo pruzanja javne usluge praznjenja i

odvoza otpadnih voda iz septickih i sabimih jama.
Koncesija za pruZanje javne usluge ¢iS¢enja septickih i sabirnih jama daje se na razdoblje od 3

do 5 godina.

Clanak 35.
Odluku o davanju koncesije donosi predstavnicko tijelo jedinice lokalne samouprave na
prijedlog Isporuitelja vodnih usluga.
Ugovor o koncesiji za pruZanje javne usluge CiScenja septickih i sabirnih jama sklapa jedinica lokalne
samouprave zastupana po gradonacelniku, odnosno op¢inskom nacelniku i koncesionar.

Clanak 36.
Predstavnicko tijelo jedinice lokalne samouprave duzno je u roku od 30 dana od dana skiapanja
ugovora o koncesiji, dostaviti ministarstvu nadleznom za financije odluku o davanju koncesije i ugovor o
koncesiji radi upisa u registar koncesija, koji se vodi temeljem Zakona o koncesijama (NN 143/12).

Clanak 37.
Naknada za koncesiju za pruZanje javne usluge crplienja i praznjenja septickih i sabirnih jama
prihod je proracuna jedinice lokalne samouprave.

Clanak 38.
Nacin i uvjeti davanja koncesije za crplienje i praznjenje septickih i sabimih jama propisani su [
odredbama Zakona o vodama, Zakona o koncesijama te ove Odluke. )j;”
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XI. NACIN | UVJETI DAVANJA KONCESIJE ZA PRUZANJE JAVNE USLUGE PROCISCAVANJA
OTPADNIH VODA
Clanak 39.
Pravna osoba moze koncesijom steéi pravo pruzanja javne usluge proci$éavanja otpadnih voda i
fili pravo izvodenja ili projektiranja i izvodenja radova u djelatnosti prociscavanja otpadnih voda.
Koncesija za pruZanje javne usluge proci¢avanja otpadnih voda daje se na razdoblie od 5 do 10
godina.
Clanak 40.
Odluku o davanju koncesije donosi predstavnicko tijelo jedinice lokalne samouprave.
Ugovor o koncesiji za pruzanje javne usluge procis¢avanja otpadnih voda sklapa jedinica lokalne
samouprave zastupana po gradonacelniku, odnosno opéinskom naéelniku i koncesionar.

Clanak 41.
Predstavnicko tijelo jedinice lokalne samouprave duzno je u roku od 30 dana od dana sklapanja
ugovora o koncesiji, dostaviti ministarstvu nadleznom za financije odluku o davanju koncesije i ugovor o
koncesiji radi upisa u registar koncesija, koji se vodi temeliem Zakona o koncesijama.

Clanak 42.
Naknada za koncesiju za pruzanje javne usluge procis¢avanja otpadnih voda prihod je proratuna
jedinice lokalnc samouprave.

Clanak 43.
Nacin i uvjeti davanja koncesije za pruZanje javne usluge proci$¢avanja otpadnih voda propisani
su odredbama Zakona o vodama, Zakona o koncesijama te ove Odluke.

XIl. SASTAV OTPADNIH VODA KOJE SE ISPUSTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Clanak 44.

U sustav javne odvodnje smiju se iz internog sustava odvodnje ispustati samo otpadne vode
koje po svom sastavu odgovaraju odredbama vazeceg Pravilnika i ove Odiuke.

Granicne vrijednosti emisija otpadnih voda koje se upustaju i odvode sustavom javne odvodnje
i pro¢iScavanja, moraju zadovoljiti kriterij za upust u povrsinske vode u skladu s Pravilnikom.

Pravne i fizicke osobe koje svoje otpadne vode ispustaju iz proizvodnih i drugih gradevina za
Cije je ispustanje potrebna vodopravna dozvola ili okolina dozvola, obvezne su osigurati redovito
uzorkovanje i ispitivanje sastava otpadnih voda putem ovlastenog laboratorija.

Uzorak otpadne vode se uzima u kontrolnom mjemom oknu interne kanalizacije.

O rezultatima analiza i koli¢inama otpadnih voda pravne i fizicke osobe iz stavka 3. ovog &lanka
moraju voditi ocevidnik i o rezultatima ispitivanja obavjestavati, osim zakonski propisanih nadleznih tijela
i Javnog isporucitelja vodnih usluga.

U slucaju da rezultat analize iz prethodnog stavka pokaze odstupanje od propisanih vrijednosti,
Javni isporucitelj vodnih usluga obvezan je odmah pokrenuti sluzbeni postupak utvrdivanja i uklanjanja
uzroka onecis¢enja putem ovlastenih osoba i na nacin utvrden posebnim propisima.

Javni isporucitelj vodnih usluga ima pravo vrsiti provjeru koli¢ine i sastava otpadnih voda putem
kontrolnih analiza o svom trosku, odnosno na troSak viasnika /korisnika interog sustava odvodnje,
ukoliko se utvrdi da koliCina i sastav otpadnih voda ne zadovoljavaju sastav sukladno vaZzeéem
Pravilniku i ovom Odlukom.
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XIit. ODRZAVANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Clanak 45.

Javni isporucitelj vodnih usluga koji upravija sustavom javne odvodnje duzan je ispravno
izvedene vodne gradevine javne odvodnje preuzeti, njima upravijati i odrzavati ih prema posebnim
propisima i sukladno odredbama ove Odluke.

Javni isporucitelj vodnih usluga duZan je voditi izgradnju sustava ili dijelova javne odvodnie, te
voditi brigu oko ispravnosti sustava javne odvodnje, njegove funkcionalnosti, prikljuivanja pravnih i
fiziCkih osoba na sustav javne odvodnje,tehnickom odrzavanju, kontroli sastava otpadnih voda,
odrzavanju i dogradnji uredaja za procis¢avanje otpadnih voda, kontinuiranom ispitivanju sastava
otpadnih voda na ulazu i izlazu iz uredaja (efekt rada uredaja), te provjeravati da sastav otpadne vode iz
sustava javne odvodnje bude sukladan odredbama vazeceg Pravilnika i ove Odluke.

Kod obustava isporuke usluge odvodnje otpadnih voda, Javni isporuditelj vodnih usluga je
duzan o tome unaprijed obavijestiti korisnike sustava javne odvodnje,putem sredstava javnog

priop€avanja.

XIV. NADZOR NAD PROVODPENJEM OVE ODLUKE
Clanak 46.
Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja nadleZno Ministarstvo.
Inspekcijski nadzor obavlja drzavna vodopravna inspekcija ustrojena u Ministarstvu i ostale
nadlezne inspekcije u okviru svoje nadieznosti sukladno odredbama Zakona.

XV. PREKRSAJNE ODREDBE

Clanak 47.
Na pravne i fizicke osobe koje ispustaju otpadne vode protivno ovoj Odluci primjenjuju se
prekrSajne odredbe propisane Zakonom o vodama .

XVI. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 48.
Postojece sustave interne odvodnje ako nisu izvedeni u skladu s odredbama ove Odluke
viasnici odnosno korisnici su duzni o vlastitom trosku uskladiti sa odredbama ove Odluke u roku od 12
mjeseci od stupanja na snagu iste, ako drugim propisima nije predviden drugi rok.

Clanak 49.

Fizicka ili pravna osoba koja djeluje suprotna odredbama ove Odluke i time prouzro&i materijalnu Stetu
(oneciscenje okoli3a ili o3tecenja na kanalima, objektima i ostalim gradevinama sustava javne odvodnije)

snosi materijalu odgovornost.
Troskove popravka oStecenja, te sanacija i nadoknade $teta snosi fizicka ili pravna osoba

koja ih je prouzrocila.

Clanak 50.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,Sluzbenom glasniku Krapinsko —

zagorske zupanije®.

Clanak 51. ,Ef;,
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vaziti: )y
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Odluka o odvodnji otpadnih voda (,Sluzbeni glasnik Krapinsko-zagorske Zupanije” br. 08/01)
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URBROJ: 2135-05/15-04/02
Kumrovec, 09.06.2015. oy

Predgggnif( Opcinskog vijeca
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